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Richtlinien  
 

• Angaben im Protokollkopf 
 

- Datum, 
- Zeit, 
- Haltungsnummer, 
- Ort, 
- Straße, 
- Systemart (Trenn-, Mischsystem, Regenwasserkanal, Schmutzwasserkanal), 
- Materialart, 
- Profil, 
- DN, 
- Von Schacht, nach Schacht, 
- Haltungslänge, 
- Schachttiefe, 
- Inspektionsrichtung, 
- Wetter, 
- Firma, 
- Bearbeiter 

 
• Angaben im Protokoll 
 

- Protokollierung lt. ATV 
- Echtzeitangabe 
- Allgem. Beschreibungen - schwarz 
- Schäden                         - rot 
- Wurzeln/Ablagerungen   - grün 

 
 

Wichtige Hinweise 
• Schacht und Haltungsnummer sind vor Befahrung beim AG zu erfragen 
• Der Zustand der Schächte ist auf gesonderten Protokollen laut Anlage zu erfassen 
• Anforderungen an Videos 

   - Spieldauer 90 min 
   - BASF Copy Master oder vergleichbar 

• Lieferung eines Datenträgers (3,5“ Diskette, unter Windows 2000/XP lesbar) zur Übernahme ins GIS-
System 

 
Für Intergraph GeoMedia 5.2 stehen folgende Tools und Datenreader zur Verfügung: 
 
- ISYBAU-Import 
- EDBS/ALK 
 
Wobei der ISYBAU-Schnittstelle der Vorzug gegeben wird. 


