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Anlage 7 

Das TMUEN hat mit seinem Erlass „Wasserwirtschaftliche Gründe“ vom 25.10.2019 [TMUEN, 10´2019] 

 präzisierende Vorgaben zum §47 Abs. 3 Satz 2 und 3 formuliert mit folgendem Wortlaut:  

 

A. Qualität des Einleitgewässers 

 

Ein wasserwirtschaftlicher Grund ¡. S. d. § 47 Abs. 3 Satz 2 und 3 ThürWG liegt vor, wenn das 

Einleitgewässer Anforderungen an die Abwasserbehandlung, die über die Anforderungen nach Anhang 1 

Buchstabe C Absatz 1 der Abwasserverordnung in der jeweils geltenden Fassung hinausgehen, stellt. Diese 

weitergehenden Anforderungen können 

 

a)  aus den einleitstellenbezogenen Anforderungen resultieren. Diesen wird die Saprobie zugrunde gelegt. 

Sie hat nach entsprechender Vermischungsstrecke im Gewässer einer ,,guten Zustandsklasse" zu 

entsprechen. 

 

Die Forderung nach der guten Zustandsklasse stellt ein Mindestmaß dar. Diese Anforderung kann erreicht 

werden, wenn unterhalb der Einleitstelle im Gewässer folgender Parameter im Jahresmittel unterschritten 

wird: 

- gesamter organischer Kohlenstoff (TOC) = 7 mg/l 

 

Der Nachweis kann unter Zugrundelegung von MQ und der Schmutzwassermenge durch eine 

Mischrechnung geführt werden.  

 

Begründet in der regelmäßig zu erwartenden Reinigungsleistung von vollbiologischen Kleinkläranlagen mit 

einer dem Stand der Technik entsprechenden Abwasserbehandlung (Ablaufklasse C) kann hilfsweise davon 

ausgegangen werden, dass bei einem Mischungsverhältnis von 1:10 (Schmutzwasser zu MQ) der Wert für 

TOC (mit Verhältniszahl CSB/TOC = 3/1) im Gewässer ohne Berücksichtigung der Vorbelastung eingehalten 

werden kann. 

Die Schmutzwassermenge ist bei der Mischrechnung so zu kalkulieren, dass durchschnittlich 100 I pro 

Einwohner und Tag anfallen und ein Abfluss kontinuierlich erfolgt. 

 

Hinweise zu Ziffer 2 Buchstabe A a) des Erlasses „Wasserwirtschaftlicher Gründe“ 

 

In Ziffer 2 Buchstabe A a) wird dargestellt, dass als Mindestmaß für eine „gute Zustandsklasse“ unterhalb 

der Einleitstelle im Gewässer beim Parameter TOC (gesamter organischer Kohlenstoff) im Jahresmittel ein 

Wert von 7 mg/l unterschritten werden muss. 

Hilfsweise kann davon ausgegangen werden, dass bei einem Mischungsverhältnis von 1:10 

(Schmutzwasser zu MQ) der Wert von TOC im Gewässer ohne Berücksichtigung der Vorbelastung 

eingehalten werden kann. 

 

Bei der Mischungsrechnung ist zu kalkulieren, dass durchschnittlich 100 Liter je Einwohner und Tag 

anfallen und ein Abfluss kontinuierlich erfolgt. Die vorstehende Verfahrensweise ergibt bei der 

Grenzgröße von 200 Einwohnern für Siedlungsgebiete folgende Werte: 

 

 

 

 

D.h., bei einem MQ von 2,3 l/s im Einleitgewässer kann für ein Siedlungsgebiet mit 200 Einwohnern von 

einer Einhaltung des Parameters bei der zu erwartenden Reinigungsleistung von vollbiologischen 

Kleinkläranlagen ausgegangen werden. Bei Siedlungsgebieten mit weniger als 200 Einwohnern fällt das 

erforderlichen MQ entsprechend geringer aus. 
1)MQ – mittlerer Abfluss  

100 l Abwasser / (Einw. * d) x 200 Einw. = 20.000 l/d = 0,23 l Abwasser/s 

Mischungsverhältnis Schmutzwasser /MQ =1:10  MQ 2,3 l/s 
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Anlage 7 

Prüfung & Umsetzung: Schritt 1 Ermittlung von MQ 

 

Der hierzu bereitgestellte Kartendienst des Thüringer Landesamtes für Umwelt, Bergbau und Naturschutz 

wurde beauskunftet (siehe beiliegende Planwerke). Der „mittlere Jahresabfluss in m³/s am Gewässer- 

Gebietsauslass“ wurde abgefragt und in die Karte angetragen. 

 

 
 

Datenquelle: 

https://antares.thueringen.de/cadenza/;jsessionid=067AEA218ED07DB5D32C5092EE0F4360 
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Anlage 7 

Prüfung & Umsetzung: Schritt 2 Ermittlung zulässiges Mischungsverhältnis Qs/MQ 

 

Mit den abgefragten MQ-Werten wurden entsprechend der vorgegebenen Formel die zulässigen 

Mischungsverhältnisse ermittelt. Nachfolgende Tabellen zeigen diese Staffelung. 

 

Einwohner -> erforderliches MQ    

Einwohner QS 

erforderliches MQmindest bei 

zulässigem Mischverhältnis 

QS/MQ von 1:10 

  L/(E*d) l/d l/s l/s m³/s 

1 100 100 0,0012 0,01 0,0000 

25 100 2500 0,029 0,29 0,0003 

50 100 5000 0,058 0,58 0,0006 

100 100 10000 0,116 1,16 0,0012 

200 100 20000 0,231 2,31 0,0023 

250 100 25000 0,289 2,89 0,0029 

500 100 50000 0,579 5,79 0,0058 

      

MQ --> Einwohner     

MQ 
zulässiger Qs bei zulässigem Mischverhältnis QS/MQ 

von 1:10 Einwohner 

m³/s l/s l/s l/d L/(E*d)   

0,001 1 0,10 8.640 100 86 

0,00231 2,31 0,23 19.958 100 200 

0,003 3 0,30 25.920 100 259 

0,004 4 0,40 34.560 100 346 

0,005 5 0,50 43.200 100 432 

0,006 6 0,60 51.840 100 518 

0,007 7 0,70 60.480 100 605 

0,008 8 0,80 69.120 100 691 

0,010 10 1,00 86.400 100 864 

0,050 50 5,00 432.000 100 4.320 

0,100 100 10,00 864.000 100 8.640 

0,500 500 50,00 4.320.000 100 43.200 

1,000 1.000 100,00 8.640.000 100 86.400 

 

FAZIT 

Die zur Anwendung ausgewiesenen Datenquellen stellen Gewässerabschnitte mit deren jeweiligen 

mittleren Jahresabfluss (MQ in m³/s) dar. Bei wenigen Einzugsgebieten im Anfangsbereich von 

Kleinstgewässern liegt der abgefragte mittlere Jahresabfluss MQ = 0,003 m³/s. Kleinere Werte waren nicht 

abgreifbar, alle anderen sind größer und reichen für den größten Vorfluter „Weiße Elster“ am 

Verbandsgebietsauslass an MQ = 9,922 m³/s. 

 

Gemäß Vorgaben wurden die zulässigen Mindest-Mischverhältnisse ermittelt. Aus der 

Mischungsrechnung (siehe Tabelle MQ->Einwohner) geht hervor, dass bei einem MQ = 0,003 m³/s bereits 

259 Einwohner theoretisch ableitbar wären. 

 

Die Einwohnerzahlen der in den einzelnen Einzugsgebieten gelegenen Siedlungsgebieten unterschreitet 

immer die theoretisch möglich ab-/einleitbaren. Die vorhandenen Gewässer stellen sich demnach als 

leistungsfähig genug dar, sodass sich aus diesem Wasserwirtschaftlichen Grund Aa nach dessen 

aktuellen Definition für den TAWEG keine Handlungsprämissen ergeben. 
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